附件1：摘要模板
[bookmark: _GoBack]激励幅值对某某零件刚度隔振器特性的影响(二号黑体)*
刘某某1, 2  黄某某1, 2  (四号仿宋)
(1. 上海交通大学 某某研究所  上海  200240；
2. 上海交通大学 某某重点实验室  上海  200240)

摘要(小五，黑体)：提出具有负刚度特性的欧拉屈曲梁结构并分析其静态特性，将负刚度机构和线性隔振器并联使用，设计准零刚度隔振器。如果隔振器的载荷选用得当，系统将在零刚度点平衡，若载荷发生改变，系统平衡点将偏离零刚度点。考虑载荷的影响，对零刚度隔振器进行动态建模，并采用谐波平衡法求解准零刚度隔振器的响应。定义准零刚度隔振器平衡点不在刚度零点时系统的力传递率，分析激励幅值和载荷对隔振器性能的影响并和线性隔振器的性能进行比较。结果表明，所设计的零刚度隔振器具有低频隔振效果，其响应和隔振性能受到激励幅值和载荷的影响，可以使系统的特性从单纯的渐硬刚度向渐软刚度以及渐软-渐硬刚度混合的特性改变，并显著改变系统的传递性能。(小五，宋体，行间距14.5磅)

关键词(小五，黑体)：负刚度；隔振；非线性系统；谐波平衡法；载荷(小五，宋体)








作者简介(六号，黑体)：刘兴天，男，1984年出生，博士研究生。
主要研究方向为振动控制。(六号，宋体)
E-mail：xingtianliu@sjtu.edu.cn
华宏星(通信作者)，男，1955年出生，博士，教授，博士研究生导师。
主要研究方向为振动噪声分析与控制、冲击防护理论与应用和现代隔振减振方法。
E-mail：hhx@sjtu.edu.cn

